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Scambiatori di calore PSA
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Deumidificazione

Per voi professionisti:
Una cosa “impossibile da ignorare”: in molti casi, 
quando la piscina deve essere realizzata al coperto, 
l’installazione di un apparecchio di deumidificazio-
ne è pressochè obbligatoria per garantire un confort 
ottimale e la tutela dell’immobile. Sono in gioco la 
qualità e la durata della realizzazione.
Cantieri a forte valore aggiunto: un impianto di 
deumidificazione è spesso legato a un progetto 
importante, di gamma medio alta, spesso con un 
budget importante, che vi permette di proporre 
soluzioni di qualità e prodotti complementari, ad 
esempio la copertura a tapparella.
Rispondere a una domanda crescente: con la diffusione 
delle verande e delle coperture telescopiche per piscine, 
la possibilità di coprire la vasca per poterne usufruire 
durante tutto l’anno, è una richiesta oggi sempre più 
frequente.

Per i vostri clienti:
Assicurare un comfort senza uguali: il comfort dei 
bagnanti dipende sostanzialmente da tre fattori: la 
temperatura dell’acqua, la temperatura dell’aria e 
il tasso di umidità. Un’igrometria inferiore al 50% 
provoca una sensazione di fresco eccessivo quando 
si esce dall’acqua. Al contrario un tasso superiore 
all’80% provoca una sensazione di afa.
Proteggere l’edificio dall’umidità: quando una 
piscina è installata all’interno di un locale chiuso, una 
veranda o anche semplicemente in un luogo coperto, 
si producono una serie di fenomeni: il vapore acqueo 
viene intrappolato, l’aria progressivamente si satura, 
il vapore si condensa sulle pareti fredde.

   

Deumidificare la piscina: perchè? 

  In una piscina interna, più che un semplice fattore di comfort,
 la deumidificazione è una vera necessità 
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Deumidificazione: quale soluzione proporre?

Ci sono principalmente 3 tipi di apparecchi per deumidificare un ambiente piscina

DF CANALIZZATA

DF A INCASTRO CAE CANALIZZATA

OMEGA CANALIZZATA

SIROCCO IN AMBIENTE

DT SIROCCO A INCASTRO

Questi apparecchi hanno opzioni diverse che offrono funzioni supplementari. Ad esempio, il 

deumidificatore può anche riscaldare l’aria dell’ambiente del locale piscina, grazie ad una 

opzione “resistenza elettrica” o una “batteria ad acqua calda”. E anche possibile riscaldare 

l’acqua della vasca grazie all’opzione condensatore ad acqua in Titanio che recupera le 

calorie gratuite fornite dalla deumidificazione dell’aria (sistema a pompa di calore).

Tipologia In ambiente Ad incastro Con canalizzazione

Modelli DT
Sirocco 

ambiente

Sirocco a 

incastro

DF

incastro
DF CAE OMEGA

Capacità 1,8 lt/h
da 2,3 

a 4,6  lt/h

da 2,3 

a 4,6  lt/h

da 3,5 

a 8  lt/h

da 3,5 

a 12  lt/h

da 8 

a 13,5  lt/h

da 10 

a 28  lt/h

Tipo di vasca
Piccola 

SPA

Privata 

media

Privata 

media

Privata 

grande

Privata 

grande

Pubblica 

media

Pubblica 

grande

Comando Hygro Control NO SI SI SI SI SI SI

Compressore Scroll Copeland NO SI SI SI SI SI SI

Opzione riscaldamento aria
resistenza elettrica o batteria acqua

NO SI SI SI SI SI SI

Opzione riscaldamento acqua 
condensatore ad acqua in Titanio

NO NO NO NO SI SI SI
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Deumidificazione in ambiente

                Deumidificatori in ambiente SIROCCO e DT850

Sirocco ambiente

DT850

Apparecchi monoblocco da installare direttamente 
nel locale piscina alla distanza di almeno 2 mt. dal 
bacino, (dove questa distanza non può essere rispettata 
bisognerà optare per apparecchi a incastro o con 
canalizzazioni).  Grazie alla loro concezione frutto delle 
tecnologie più avanzate, gli apparecchi SIROCCO e 
DT850, si distinguono per la loro estetica e la loro 
bassa rumorosità. Questa soluzione in ambiente è 
la più semplice e la più economica per mantenere 
un tasso di umidità confortevole del 65% nel locale. 
Tuttavia questa soluzione non permette di trattare 
efficacemente le superfici vetrate che, in funzione del 
loro coefficiente termico e della temperatura esterna 
possono raggiungere il punto di rugiada e generare 
della condensa.
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Deumidificazione in ambiente 

CARATTERISTICHE TECNICHE DT 850

Capacità nominale (70% u.r.a 30°C) 45 litri giorno

Capacità in lit/h 1,8

Potenza assorbita * 850W

Potenza resituita * 2100W

Portata d’aria (mc/h) 500

Alimentazione elettrica 230V /50Hz

Intensità assorbita 4,5 A
DIMENSIONI

Altezza 742 mm.

Larghezza 660 mm.

Profondità 260 mm.

Peso 41 Kg.
*alle condizioni nominali seguenti 30°C, igrometria 70%

DT 850

MODELLO
3.260,00 Euro

W28DT85

Filtro DT 850

ACCESSORI
W28FIDT5

           Deumidificatori in ambiente DT850 

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consigliamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno.

Caratteristiche tecniche:
Pompa di calore aria/aria monoblocco da installare all’interno 
del locale piscina.
Circuito termodinamico di tipo ermetico
Turbina centrifuga molto silenziosa
Compressore ermetico con protezione interna
Sbrinamento automatico con ventilazione forzata
Termostato di regolazione digitale
Carrozzeria anticorrosione termoformata
Filtro aria in materiale lavabile
Due velocità di soffiaggio
Fluido frigorifero R407C
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Deumidificazione in ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE Sirocco 55 mono Sirocco 80 mono Sirocco 110 mono Sirocco 110 tri

Capacità di deumidificazione lit/h a 70% UR 2,3 3,3 4,6 4,6

Potenza assorbita (W) ** 990 1100 1340 1340

Potenza resituita (W) ** 2080 2310 2810 2810

Portata d’aria (mc/h) 600 800 1000 1000

Potenza acustica (dBA) *** 67,7 66,7 66,2 66,2

Potenza acustica a 5 mt. (dBA) *** 45,7 44,7 44,2 44,2

Alimentazione elettrica Mono230V / 50 Hz Mono230V / 50 Hz Mono230V / 50 Hz Tri 400V / 50 Hz

Intensità assorbita (A) 4,45 5,05 6,35 2,7

Fluido frigorifero R407C R407C R407C R407C

Scarico condensa Tubo Ø 16

Peso modello ambiente senza opzioni kg. 65 kg. 86 kg. 100 kg. 100

** alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%

*** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3471 e EN ISO  354 dal CTTM (Centre de Transfer de Tecnologie du Mans)

Sirocco 55 mono Sirocco 80 mono Sirocco 110 mono Sirocco 110 tri

Modello standard
W28SI55A W28SI80A W28SI110A W28SI110AT

Modello con opzione 
riscaldamento resistenza 
elettrica

2 kW 3 kW 4,5 kW 4,5 kW

W28SI55AE W28SI80AE W28SI110AE W28SI110AET

Modello con opzione 
riscaldamento batteria acqua 
calda

6 kW 9 kW 12 kW 12 kW
W28SI55AB W28SI80AB W28SI110AB W28SI110ABT

Caratteristiche batterie Sirocco 55 mono Sirocco 80 mono Sirocco  110 mono

Potenza (kW) batteria con primario 80/60°C 6 9 12

Potenza (kW) batteria con primario 45/40°C 1,8 2,7 3,6

Portata acqua (mc/h) 0,25 0,42 0,53

Perdita di carico  (mCA) 0,41 0,37 0,65

Raccordi (mm.) 15/21 maschio 15/21  maschio 15/21  maschio

Filtro Sirocco 55  Filtro Sirocco 80 Filtro Sirocco 110  

Accessori 
WSD01913 WSD01914 WSD01915

               Deumidificatori in ambiente Sirocco 

    Facilità di installazione 
    3 modelli disponibili
   Opzione riscaldamento aria con resistenza       
   elettrica o batteria ad acqua calda   
     

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consigliamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno.    
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Deumidificazione in ambiente 

           Installazione

           Dimensioni

Console di deumidificazione da 
installare direttamente nel locale 
piscina a più di 2 mt. dalla vasca. 
Il riscaldamento dell’aria del locale 
può essere incorporato su richiesta 
con una batteria ad acqua calda o 
con una resistenza elettrica.

Sirocco 55 Sirocco 80 Sirocco 110

A 1030 mm. 1220 mm. 1410 mm

Igrostato e igrotermostato 
(su deumidificatore con 
opzione riscaldamento) 
fornito a corredo.

       Regolazione

           Schema
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Deumidificazione ad incastro 

Queste apparecchiature si installano in un locale 
adiacente al locale piscina.
Solo le griglie di aspirazione e di mandata sono visibili 
nel locale piscina. Questa soluzione permette di 
installare un deumidificatore all’interno del perimetro 
di sicurezza regolamentare (2 mt.) garantendo una 
maggiore discrezione (visiva e sonora) e nel contempo 
una grande efficacia (per piscine fino a 40 mq.).
Questa soluzione però non permette di risolvere 
in maniera efficace il problema della condensa 
sulle superfici vetrate. Qualora si abbiano superfici 
vetrate importanti bisognerà prevedere delle 
soluzioni più efficaci, con sistemi canalizzati. Un 
buon compromesso tra una soluzione “in ambiente” 
e una soluzione di “canalizzata” (per piscine da 20  
a 40 mq.). Ideale per ambienti piscina con scarse 
superfici vetrate.

               Deumidificatori ad incastro 
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DeumidificazioneDeumidificazione ad incastro 

           Deumidificatori ad incastro 

Apparecchio monoblocco da installare 
incastrato nella parete di un locale adiacente 
a quello da trattare (locale tecnico, locale 
caldaia, autorimessa, ecc.). Vantaggio 
acustico ed estetico, soltanto le griglie di 
aspirazione e mandata appariranno nel locale 
piscina. Inoltre si ha una maggiore sicurezza 
in quanto le apparecchiature elettriche sono 
installate lontano dell’ambiente umido della 
piscina. Regolazioni in quadro di comando 
alimentato a 12 V. Soluzione semplice ed 
economica che permette di trattare conve-
nientemente il volume d’aria del locale, ma 
poco efficace per eliminare la condensa dalle 
superfici vetrate. Possibilità di inserire un 
riscaldamento dell’aria mediante batteria ad 
acqua calda o resistenza elettrica.

Una gamma completa di deumidificatori  
monoblocco, compatti e silenziosi, soluzione 
ideale nei casi dove non vi sono le distanze 
di sicurezza, vi è la possibilita di installarlo  
posizionandolo dietro una parete divisoria 
adiacente al locale piscina, creando delle 
aperture idonee a ricevere i diffusori dell’appa-
recchio. Soluzione semplice per il trattamento 
e la deumidificazione complessiva dell’aria 
del locale ma poco efficace per eliminare la 
condensa dalle superfici vetrate. 
Prevedere un’alimentazione elettrica idonea 
ed uno scarico per l’acqua di condensa 
a gravità. Termo-igrometro compreso in 
fornitura. Possibilità di aggiungere un sistema 
di riscaldamento dell’aria trattata attraverso 
una resistenza elettrica premontata da 2 - 3 
- 4,5 Kw oppure una batteria ad acqua calda  
(90-70°C) da 6 - 9 - 12 Kw.

Igrostato e igrotermostato (su deumidificatore con 

opzione riscaldamento) fornito a corredo.

GAMMA SCIROCCO GAMMA DF

           Igrotermostato Digitale



Deumidificazione

240

Deumidificazione ad incastro 

               Deumidificatori ad incastro serie Sirocco

CARATTERISTICHE TECNICHE Sirocco  55 mono Sirocco  80 mono Sirocco 110 mono Sirocco 110 tri

Capacità di deumidificazione lit/h a 70% UR 2,3 3,3 4,6 4,6

Potenza assorbita (W) ** 990 1100 1340 1340

Potenza restituita (W) ** 2080 2310 2810 2810

Portata d’aria (mc/h) 600 800 1000 1000

Potenza acustica (dBA) *** 67,7 66,7 66,2 66,2

Potenza acustica a 5 mt. (dBA) *** 45,7 44,7 44,2 44,2

Alimentazione elettrica Mono230V / 50 Hz Mono230V / 50 Hz Mono230V / 50 Hz Tri 400V / 50 Hz

Intensità assorbita (A) 4,45 5,05 6,35 6,35

Fluido frigorifero R407C R407C R407C R407C

Scarico condensa Tubo Ø 16

Peso modello ambiente senza opzioni kg. 65 kg. 86 kg. 100 Kg.100

** alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%

*** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3471 e EN ISO  354 dal CTTM (Centre de Transfer de Tecnologie du Mans)

Sirocco 55 mono Sirocco 80 mono Sirocco 110 mono Sirocco 110 tri

Modello standard
W28SI55E W28SI80E W28SI110E W28SI110ET

Modello con opzione 
riscaldamento resistenza 
elettrica

2 kW 3 kW 4,5 kW 4,5 kW

W28SI55EE W28SI80EE W28SI110EE W28SI110EET

Modello con opzione 
riscaldamento batteria acqua 
calda

6 kW 9 kW 12 kW 12 kW

W28SI55EB W28SI80EB W28SI110EB W28SI110EBT

Caratteristiche batterie Sirocco 55 mono Sirocco 80 mono Sirocco 110 mono

Potenza (kW) batteria con primario 80/60°C 6 9 12

Potenza (kW) batteria con primario 45/40°C 1,8 2,7 3,6

Portata acqua (mc/h) 0,25 0,42 0,53

Perdita di carico  (mCA) 0,41 0,37 0,65

Raccordi (mm.) 15/21  maschio 15/21  maschio 15/21  maschio

Filtro Sirocco 55  Filtro Sirocco 80 Filtro Sirocco 110  

Accessorio
WSD01911 WSD01912 WSD01913

           Regolazione

           Dimensioni

            Schema

    Facilità di installazione
    3 modelli disponibili
   Opzione riscaldamento con resistenza o
   batteria ad acqua calda   

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consigliamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno sostituire il foltro ogni anno.    
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Deumidificazione ad incastro

               Deumidificatori ad incastro serie Sirocco            Installazione

L’apparecchio Sirocco ad incastro si installa 
nella parete tra il locale piscina e il locale 
tecnico adiacente.  Prevedere nel muro 
divisorio due idonee aperture per l’instal-
lazione delle griglie di aspirazione e di 
mandata. Nel locale piscina saranno visibili 
solo le due griglie.

           Regolazione

           Dimensioni

Sirocco 55 Sirocco 80 Sirocco 110

A 1030 mm. 1220 mm. 1410 mm

B 620 mm. 810 mm. 1000 mm.

C
ancoraggio

663 mm. 843 mm. 1033 mm.

Quote 
ingombro 
+/- 2 mm.

618x165 mm. 808x165 mm. 998x165 mm.

            Schema

Igrostato e igrotermostato (su 
deumidificatore con opzione 
riscaldamento) fornito a 
corredo.
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Deumidificazione ad incastro

               Deumidificatori ad incastro serie DF 

Caratteristiche tecniche DF 403 mono DF 405  mono DF 405  tri DF 408   mono DF 408   tri

Capacità di deum. lit/h a 70% UR 3,5 5 5 8 8

Potenza assorbita (W) * 1500 1860 1860 2600 2600

Potenza restituita (W) * 3600 4465 4465 6240 6240

Portata d’aria (mc/h) 1300 1300 1300 1700 1700

Alimentazione elettrica Mono 230V/50Hz Mono 230V/50Hz Tri 400V/50Hz Mono 230V/50Hz Tri 400V/50Hz

Massima Intensità assorbita (A) 13,15 16,05 7,25 22,70 10,60

Fluido frigorifero R407C R407C R407C R407C R407C

Scarico condensa PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. 

Peso modello ambiente senza opzioni Kg. 130 Kg. 130 Kg. 130 Kg. 133 Kg. 133

** alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%

DF 403 mono DF 405 mono DF 405 tri DF 408 mono DF 408 tri

Modello standard
W28DF403ME W28DF405ME W28DF405TE W28DF408ME W28DF408TE

Modello con opzione 
riscaldamento  
resistenza elettrica

4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 9 kW

W28DF403MEE W28DF405MEE W28DF405TEE W28DF408MEE W28DF408TEE

Modello con opzione 
riscaldamento
batteria acqua calda

14 kW 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW

W28DF403MEB W28DF405MEB W28DF405TEB W28DF408MEB W28DF408TEB

Caratteristiche batterie DF 403 - 405 DF 408

Potenza (kW) batteria con primario 90/70°C 12,4 14,8

Potenza (kW) batteria con primario 50/40°C 3,9 4,6

Portata acqua (mc/h) 0,56 0,66

Perdita di carico (mCA) 0,059 0,081

Raccordi (mm.) 20/27 maschio 20/27 maschio

Filtro Immissione doppio deflettore Telaio supporto DF

Accessori
WTT02365 WTO04000

    Facilità di installazione
    3 modelli disponibili
   Opzione riscaldamento con resistenza o
    batteria acqua calda     

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consigliamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno 
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Deumidificazione ad incastro

           Installazione

            Regolazione

 Dimensioni

           Schema

L’apparecchio si installa nella parete tra il 
locale piscina e il locale tecnico adiacente. 
Prevedere nel muro divisorio una idonea 
apertura corrispondente alle dimensioni della 
griglia di aspirazione e di mandata. Nel locale 
piscina saranno visibili solo le due griglie. La 
centrale va installata ad  una altezza minima di 
mt. 1.30 da terra. Possibilità di avere la griglia 
di immissione a doppio deflettore orientabile.
Possibilità di inserire una resistenza elettrica  
o batteria acqua calda per il riscaldamento 
dell’aria (opzione).

Igrostato e igrotermostato 
(su deumidificatore con 
opzione riscaldamento) 
fornito a corredo.

griglia da murare

mandata aria 
secca e calda

aspirazione 
aria umida

mt. 1,80 min.

mt. 1,30 min.

Telaio di 
supporto

Sistema di 
riscaldamento
(caldaia
pompa di 
calore
geotermia
solare)

DF 403-405-408 
incastro

                  circolatore
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Deumidificazione canalizzata

               Centrali di deumidificazione canalizzate

Apparecchi monoblocco da installare in 
un locale tecnico in prossimità del locale 
piscina. Rappresentano la soluzione più 
efficace per trattare l’igrometria e le parti 
vetrate di un locale a condizione di prevedere, 
un’idonea rete di canalizzazioni con la 
ripresa dell’aria umida in prossimità del 
locale tecnico e soffiaggio dell’aria secca in 
prossimità delle vetrate. L’obiettivo è quello 
di riscaldare le pareti vetrate affinché la loro 
temperatura si mantenga costantemente 
superiore al punto di rugiada per evitare i 
fenomeni di condensa. Sostanzialmente è 
lo stesso principio per cui nelle automobili 
convogliamo l’aria calda sul parabrezza per 
eliminare la condensa.

Esempio di impianto con rete 
in canalizzazioni aria
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Deumidificazione canalizzata

               Centrali di deumidificazione canalizzate            

CENTRALE DF  canalizzata: centrale orizzontale 
dalle caratteristiche identiche ai modelli DF ad 
incastro. Soltanto la carrozzeria è differente 
con 2 cornici predisposte per il collegamento 
delle canalizzazioni di aspirazione (a sinistra) e 
mandata a destra, per trattare locali di piscine 
private con superficie da 20 a 70 mq. 

CENTRALE CAE: impianto verticale 
standard con ripresa dell’aria umida 
nella parte inferiore e mandata dalla 
parte superiore. Portata d’aria più 
importante per trattare ambienti di 
volumi da 300 a 800 mc.

CENTRALE OMEGA: impianto verticale con aspirazione 
dell’aria umida al centro e posteriore. Su richiesta mandata 
dell’aria dalla parte superiore o dalla parte inferiore, davanti 
o dietro. Portata d’aria da 3000 a 8500 mc/h, sufficiente per 
grandi piscine private o per piscine collettive/professionali 
(centri benessere, hotel, palestre …)

GAMMA DF GAMMA CAE

GAMMA OMEGA
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Deumidificazione canalizzata

               Deumidificatori canalizzati serie DF 403 - 405 - 408

Caratteristiche tecniche
DF 403G mono
Canalizzazioni 
diam. 315 mm.

DF 405G mono 
Canalizzazioni 
diam. 315 mm.

DF 405G tri 
Canalizzazioni 
diam. 315 mm.

DF 408G mono 
Canalizzazioni 
diam. 315 mm.

DF 408G tri  
Canalizzazioni 
diam. 315 mm.

Capacità di deumi. lit/h a 70% UR 3,5 5 5 8 8

Potenza assorbita (W) * 1500 1860 1860 2600 2600

Potenza resituita (W)  * 3600 4465 4465 6240 6240

Portata d’aria (mc/h) 1300 1300 1300 1700 1700

Pressione disponibile (mm CA) 10 10 10 10 10

Alimentazione elettrica Mono 230V/50Hz Mono 230V/50Hz Tri 400V/50Hz Mono 230V/50Hz Tri 400V/50Hz

Massima intensità assorbita (A) 13,5 16,05 7,25 22,70 10,60

Fluido frigorifero R407C R407C R407C R407C R407C

Scarico condensa PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. PVC Ø 32 mm. 

Potenza acustica dB(A) ** 71,5 71,5 71,5 73,6 73,6

Peso  
 senza opzioni 

Kg. 113 Kg. 114 Kg. 141 Kg. 117 Kg. 117

* alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%

** Valori misurati e certificati in base alle norme EN ISO  3741 e EN ISO  354 a cura del CTTM (Centre de Transfer de Tecnologie du Mans)

DF 403G mono DF 405G mono DF 405G tri DF 408G mono DF 408G tri

Modello standard
W28DF403MG W28DF405MG W28DF405TG W28DF408MG W28DF408TG

Modello con opzione 
riscaldamento
resistenza elettrica

4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 9 kW

W28DF403MGE W28DF405MGE W28DF405TGE W28DF408MGE W28DF408TGE

Modello con opzione 
riscaldamento
batteria acqua calda

15 kW 15 kW 15 kW 18 kW 18 kW

W28DF403MGB W28DF405MGB W28DF405TGB W28DF408MGB W28DF408TGB

Caratteristiche batterie ad acqua calda DF 403G - 405G mono e tri DF 408G mono e tri

Potenza (kW) batteria con primario 90/70°C 14,6 17,6

Potenza (kW) batteria con primario 50/40°C 4,6 5,5

Portata acqua (mc/h) 0,65 0,78

Perdita di carico (mCA) 0,055 0,078

Raccordi (mm.) 20/27 maschio 20/27 maschio

    Facilità di installazione
    3 modelli disponibili
    Opzione riscaldamento aria con    
     resistenza o batteria ad acqua calda   
     

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consiglamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno.    
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Deumidificazione canalizzata

               Deumidificatori canalizzati serie DF 403 - 405 - 408            Installazione

           Dimensioni

           Schema

L’apparecchio si installa all’interno del locale tecnico e 
per mezzo di una rete di canalizzazione viene distribuita 
l’aria trattata aspirazione a sx mandata a dx.
Diametro minimo rete di canalizzazione 315 mm. circolare 
o canali rettangolari misure 400 x 200 mm..
Riscaldamento aria in opzione sia con batteria ad 
acqua calda alimentata da una caldaia o con resistenza 
elettrica

Igrostato e igrotermostato (su deumidificatore con 
opzione riscaldamento) fornito a corredo.

           Regolazione  
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Deumidificazione canalizzata

               Deumidificatori canalizzati serie DF 410 e 412

Caratteristiche tecniche
DF 410G  tri 
Canalizzazioni diam. 400 mm.

DF 412G tri 
Canalizzazioni diam. 400 mm.

Capacità di deumidificazione lit/h a 70% UR 10 12
Potenza assorbita (W) * 3470 4170
Potenza resituita (W)  * 7630 9180
Portata d’aria (mc/h) 2000 2000
Pressione disponibile (mm CA) 10 10
Alimentazione elettrica                    Tr i f a s e  4 0 0 V / 5 0 H z
Massima intensità assorbita (A) 11,9 14
Fluido frigorifero                      R 4 0 7 C
Scarico condensa                          PVC Ø 32 mm. 
Potenza acustica dB(A) ** 76,7 76,7
Peso (Kg.) modello ambiente senza opzioni 158 167
* alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%
** Valori misurati e certificati in base alle norme EN ISO  3741 e EN ISO  354 a cura del CTTM (Centre de Transfer de Tecnologie    
      du Mans)

DF 410G tri DF 412G tri 

Modello standard
W28DF410G W28DF412G

Modello con opzione 
condensatore ad acqua

13.788,00 Euro 14.750,00 Euro
W28DF410GC W28DF412GC

Modello con opzione riscaldamento resistenza 
elettrica

9 kW 9 kW
W28DF410GE W28DF412GE

Modello con opzione riscaldamento resistenza 
elettrica e condensatore ad acqua

15.157,00 Euro 16.310,00 Euro
9 kW 9 kW
W28DF410GEC W28DF412GEC

Modello con opzione riscaldamento 
batteria ad acqua calda 

23 kW 23 kW
W28DF410GB W28DF412GB

Modello con opzione riscaldamento batteria ad 
acqua calda e condensatore ad acqua

23 kW 23 kW
W28DF410GBC W28DF412GBC

Caratteristiche batterie DF 410G DF 412G
Potenza (kW) batteria con primario 90/70°C 23 23
Potenza (kW) batteria con primario 50/40°C 14,8 14,8
Portata acqua (mc/h) 1,1 1,1
Perdita di carico (mCA) 0,204 0,204
Raccordi (mm.) 20/27 maschio 20/27 maschio

    Facilità di installazione
    2 modelli disponibili
    Opzione riscaldamento con resistenza o
    batteria ad acqua calda
     Opzione Condensatore ad acqua  in    
     Titanio 
     

 

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consiglamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno.    
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Deumidificazione canalizzata

               Deumidificatori canalizzati serie DF 410 e 412            Installazione

           Dimensioni

           Schema						                                        Regolazione

L’apparecchio si installa all’interno del locale tecnico e per 
mezzo di una rete di canalizzazione viene distribuita l’aria 
trattata aspirazione a sx e mandata a dx.
Diametro minimo rete di canalizzazione 400 mm. circolare 
o canalizzazioni rettangolari misure 400 x 300 mm..
Riscaldamento aria in opzione sia con batteria ad acqua 
calda alimentata da una caldaia o resistenza elettrica.
Condensatore ad acqua per il recupero delle calorie in 
eccesso presenti nell’aria, in Titanio

Igrostato e igrotermostato 
(su deumidificatore con 
opzione riscaldamento) 
fornito a corredo.
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Deumidificazione canalizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAE 508 MONO
 Canalizzazioni 
 diam. 400 mm. 

CAE 508 TRI
Canalizzazioni 
diam. 400 mm.

CAE 510 TRI
Canalizzazioni 
diam. 500 mm.

CAE 513 TRI
Canalizzazioni 
diam. 500 mm.

Capacità di deumidificazione in lit./h* 8 8 10 13,5
Potenza assorbita (W)* 2710 2710 4040 5430
Potenza resituita (W) * 6500 6500 9695 13030
Portata d’aria nominale (mc/h) 2040 2040 2720 3400
Portata d’aria massima (mc/h) 2400 2400 3050 3800
Portata d’aria minima (mc/h) 1780 1780 2380 2970
Pressione disponibile (mmCA) 15 15 23 19
Potenza acustica (dBA)** 77,6 77,6 77,6 77,6
Alimentazione elettrica Mono 230V/50 Hz Tri 400/50 Hz Tri 400V/50 Hz Tri 400V/50 Hz
Assorbimento nominale (A) 13,1 5,3 8,5 11
Assorbimento massimo (A) 27,3 8,6 15 17,5
Fluido frigorifero R407C R407C R407C R407C
Peso modello senza opzioni Kg.  228 Kg.  228 Kg.  235 Kg.  239
*   alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%
** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3471 e EN ISO  354 dal CTTM (Centre de Transfer de Tecnologie du Mans)

CAE 508  mono CAE 508 tri CAE 510 tri CAE 513 tri

Modello Standard 
W28CAE8M W28CAE8 W28CAE10 W28CAE13      

Modello con opzione 
condensatore ad acqua W28CAE8MC W28CAE8C W28CAE10C W28CAE13C      
Modello con opzione 
riscaldamento aria 
resistenza elettrica

4,5 kW 9 kW 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW
W28CAE8ME W28CAE8E W28CAE10E9 W28CAE10E18 W28CAE13E9 W28CAE13E18

Modello con opzione 
riscaldamento aria 
resistenza elettrica e 
condensatore

4,5 kW 9 kW  9 kW 18 kW 9 kW 18 kW
W28CAE8MEC W28CAE8EC W28CAE10E9C W28CAE10E18C W28CAE13E9C W28CAE13E18C

Modello con opzione 
batteria acqua calda

23 kW 23 kW  35 kW 41 kW
W28CAE8MB W28CAE8B W28CAE10B W28CAE13B

Modello con opzione 
batteria acqua calda e 
condensatore 

23 kW 23 kW  35 kW 41 kW
W28CAE8MBC W28CAE8BC W28CAE10BC W28CAE13BC

Caratteristiche batterie CAE 508 CAE 510 CAE513
Potenza (kW) batteria con primario 90/70°C 23 35 41 
Potenza (kW) batteria con primario 45/40°C 7 10,6 12,4
Portata acqua (mc/h) 1 1,6 1,9
Perdita di carico (mCA) 1,25 1,9 2,5
Raccordi (mm.) 20/27 maschio 20/27  maschio 20/27  maschio

               Centrali di deumidificazione canalizzate serie CAE

       Facilità di installazione
       3 capacità di deumidificazione
    Opzione riscaldamento con resistenza elettrica o   
      batteria acqua calda
   Opzione condensatore ad acqua in Titanio per 
    recupero calorie gratuite dalla deumidificazione    
      all’acqua della piscina.
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Deumidificazione canalizzata

               Centrali di deumidificazione canalizzate serie CAE

           Opzioni ripresa e immissione

CAE 508  mono e tri CAE 510 tri CAE 513 tri 

Ripresa a sinistra (cornice + filtro)
W28REGA

Ripresa a destra (cornice + filtro)
W28REDR

Immisione posteriore (cornice)
W28SOAR

Immisione anteriore (cornice)
W28SOAV

1

2

3

4

Ripresa aria umida: 
la ripresa standard si effettua 
nella parte bassa posteriore della 
centrale. In alternativa la si può 
realizzare nella parte bassa lato 
sinistro o destro, come raffigurato 
nei disegni nr. 1 e 2.
Per un funzionamento ottimale dei 
deumidificatori vi consiglamo di pulire 
regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno.    

Mandata aria trattata:
La  mandata standard viene realizzata 
nella parte alta della centrale. in 
alternativa la si può realizzare nella 
parte anteriore o posteriore, come 
raffigurato nei disegni nr. 3 e 4.

           Regolazione

Igrostato e igrotermostato (su deumidificatore 
con opzione riscaldamento) fornito a corredo.
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Silenziatore circolare con nucleo centrale diametro 400 (per CAE 5089), diametro 500 (per CAE 510/513). Possibilità 
di installazione sia in ripresa che mandata. 

Deumidificazione canalizzata

               Opzioni ripresa e immissione  

CAE 508 CAE 510 CAE 513 
diam.400 diam. 500 diam. 500 

Ripresa posteriore circolare (2)

WCH01245 WCH01246 WCH01246

Ripresa laterale circolare (2) 
WCH01247 WCH01248 WCH01248

Immisione superiore circolare (3)

WCH01249 WCH01250 WCH01250

Immisione ant/posteriore circolare (2)

WCH01249 WCH01250 WCH01250
(2) Prevedere l’opzione sinistra o destra
(3) Prevedere l’opzione immissione anteriore o posteriore. per altre soluzioni interpellare l’ufficio tecnico

1

2

3

4

CAE 508 CAE 510 CAE 513 
diam.400 diam. 500 diam. 500 

Uscita con curva a gomito circolare
WCH01251 WCH01252 WCH01252

Cassone di ripresa 
WCH01253 WCH01254 WCH01254

1

2

CAE 508 CAE 510 CAE 513 
diam.400 diam. 500 diam. 500 

Silenziatore
WCH03682 WCH03683 WCH03683
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Deumidificazione canalizzata

               Opzioni ripresa e immissione             Opzioni ripresa e immissione 

CAE 508 CAE 510 CAE 513 
Griglia 625x425 (prevedere due 
griglie) WTT02355
Doppio deflettore 625x425 
(immisione) WTT02366

Silenziatore
WCH01234

Curva di immissione
WCH01255

           Installazione                                                 Dimensione e schema

Apparecchi monoblocco da installare 
in un locale tecnico in prossimità 
del locale piscina. Rappresentano 
la soluzione più efficace per trattare 
l’igrometria e le parti vetrate di un 
locale a condizione di prevedere 
un’idonea rete di canalizzazioni con 
la ripresa dell’aria umida in prossimità 
del locale tecnico e soffiaggio dell’aria 
secca in prossimità delle vetrate. 
L’obiettivo è quello di riscaldare le pareti 
vetrate affinché la loro temperatura si 
mantenga costantemente superiore al 
punto di rugiada per evitare i fenomeni 
di condensa. Sostanzialmente è lo 
stesso principio per cui nelle automobili 
convogliamo l’aria calda sul parabrezza 
per eliminare la condensa.
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Deumidificazione canalizzata

               Centrali deumidificazione canalizzate serie Omega

            Opzioni condensatore ad acqua

            Regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
OMEGA 10 
Canalizzazioni 
 diam. 500 mm. 

OMEGA 14
Canalizzazioni 
 diam. 500 mm.  

OMEGA 16
Canalizzazioni 
diam. 630 mm. 

OMEGA 20 
Canalizzazioni 
diam. 630 mm.

OMEGA 28 
Canalizzazioni 
diam. 2x500 mm.

Capacità di deumidificazione in lit./h* 10 14 16 20 28
Potenza assorbita (W)* 3840 4390 5830 6430 9900
Potenza resituita (W) * 9210 10530 13990 15430 23760
Portata d’aria nominale (mc/h) 3000 4000 5000 6000 8500
Pressione disponibile (mmCA) 20 20 20 20 20
Potenza acustica (dBA)** 83,6 83,6 83,6 82 83,6
Alimentazione elettrica Tri 400V/50 Hz Tri 400V/50 Hz Tri 400V/50 Hz Tri 400V/50 Hz Tri 400V/50 Hz
Assorbimento nominale (A) 7,6 9,0 12,0 13,7 20
Assorbimento massimo (A) 13,5 16,3 19 21,8 25
Fluido frigorifero R407C R407C R407C R407C R407C
Peso senza opzioni Kg. 342 Kg. 344 Kg 346 Kg. 397 Kg. 516
*   alle condizioni seguenti: aria 30°C, igrometria 70%

** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3471 e EN ISO  354 dal CTTM (Centre de Transfer de Tecnologie du Mans)

OMEGA 10  tri OMEGA 14 tri OMEGA 16  tri OMEGA 20  tri OMEGA 28   tri

Modello standard
W28OM10 W28OM14 W28OM16 W28OM20 W28OM28 

Modello con opzione 
condensatore ad acqua

21.307,00 Euro 22.410,00 Euro 22.143,00 Euro 24.150,00 Euro 32.047,00 Euro

W28OM10C W28OM14C W28OM16C W28OM20C W28OM28C

Modello con opzione 
riscaldamento aria con 
resistenza elettrica

9 kW 9 kW 18 kW 18 kW 18 kW

W28OM10E W28OM14E W28OM16E W28OM20E W28OM28E

Modello con opzione 
riscaldamento aria con resistenza 
elettrica e condensatore ad acqua

9 kW 9 kW 18 kW 18 kW 18 kW

W28OM10EC W28OM14EC W28OM16EC W28OM20EC W28OM28EC

Modello con opzione 
riscaldamento batteria acqua 
calda

24 kW 34 kW 42 kW 53 kW 76 kW

W28OM10B W28OM14B W28OM16B W28OM20B W28OM28B

Modello con opzione 
riscaldamento batteria ad acqua 
calda e condensatore ad acqua

24 kW 34 kW 42 kW 53 kW 76 kW

W28OM10BC W28OM14BC W28OM16BC W28OM20BC W28OM28BC

Caratteristiche batterie OMEGA 10 OMEGA 14 OMEGA 16 OMEGA 20 OMEGA 28
Potenza (kW) batteria con primario 90/70°C 24 34 42 53 76
Potenza (kW) batteria con primario 45/40°C 7,3 10,3 12,7 16,1 23
Portata acqua (mc/h) 1,2 1,5 2,1 2,35 3,3
Perdita di carico (mCA) 0,46 0,7 1,41 0,51 1,1
Raccordi (mm.) 20/27 maschio 20/27 maschio 20/27 maschio 20/27 maschio 20/27 maschio

Facilità di installazione
Capacità di deumidificazione
Opzione riscaldamento con resistenza elettrica o batteria acqua 
calda
Opzione condensatore ad acqua in titanio per recupero calorie 
gratuite dalla deumidificazione all’acqua della piscina.
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Deumidificazione canalizzata

            Opzioni condensatore ad acqua

            Regolazione

Igrostato e igrotermostato (su deumidificatore 
con opzione riscaldamento) fornito a corredo.

            Opzioni ripresa e immissione 

OMEGA 10 OMEGA 14 OMEGA 16 OMEGA 20 OMEGA 28

Immissione superiore
W28SODE W28SODE W28SODE W28SODE20 W28SODE28

Immissione in alto anteriormente
W28SOHAV W28SOHAV W28SOHAV W28SOHAV20 W28SOHAV28

Immissione in alto posteriore
W28SOHAR W28SOHAR W28SOHAR W28SOHAR20 W28SOHAR28

Immissione in basso anteriore
W28SOBAV W28SOBAV W28SOBAV W28SOBAV W28SOBAV

Immissione in basso posteriore
W28SOBAR W28SOBAR W28SOBAR W28SOBAR W28SOBAR

1

2

3

4

5

Il ruolo del condensatore ad acqua: come abbiamo spiegato 
un deumidificatore è una pompa di calore aria/aria che 
trasforma un’aria caldo umida in aria più calda e secca. 
Quest’aria più calda va a riscaldare il locale ma, in certi 
casi, rischia di provocare un surriscaldamento soprattutto 
in piscine non dotate di copertura ed in piscine collettive. 
Per limitare questo surriscaldamento è possibile l’installa-
zione opzionale di uno scambiatore nel deumidificatore (il 
condensatore ad acqua) che trasferisce all’acqua della piscina 
l’energia calorica prodotta in eccedenza dal deumidificato-
re. Per raccordarlo è sufficiente collegare il condensatore al 
circuito di filtrazione attraverso un by-pass, affinché il deu-
midificatore partecipi al riscaldamento dell’acqua. Questo 
condensatore ad acqua in TITANIO può riscaldare tutte le 
acque di piscina, qualsiasi sia il trattamento utilizzato (cloro, 
bromo, elettrolisi del sale, rame/argento ….). 
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Deumidificazione canalizzata

                Opzioni di ripresa e immissione

OMEGA 10 OMEGA 14 OMEGA 16 OMEGA 20 OMEGA 28

Ø 500 Ø 500 Ø 630 Ø 630 Ø 2x500

Griglia di ripresa  dim. 1000x600 
(indicare i due codici in fase d’ordine)

WFA01477

        +

WFA01479

WFA01477

        +

WFA01479

WFA01477

        +

WFA01479

WFA01477

        +

WFA01479

WFA01477

        +

WFA01479

Silenziatore dim. 1000x600 
lungh. 600 WCH01236 WCH01236 WCH01236 WCH01236 WCH01236

Plenum di ripresa       
WCH02822 WCH02822 WCH03048 WCH03048 WCH03049

1

1

2

OMEGA 10 OMEGA 14 OMEGA 16 OMEGA 20 OMEGA 28

Ø 500 Ø 500 Ø 630 Ø 630 2 x Ø 500

Ripresa posteriore circolare WCH03701 WCH03701 WCH03702 WCH03702 WCH03703

Immissione anteriore e posteriore 
circolare WCH03595 WCH03595 WCH03331 WCH03331 WCH03704

Immissione superiore circolare
WCH03705 WCH03705 WCH03706 WCH03706 WCH03707

3

4

5

Omega 10 - 14 - 16 - 20 Omega 28 

Filtro su ripresa posteriore circolare
WSD01916 WSD033503

           Dimensione

A B C D E F G H I J K L M N O
larghezza 
ripresa

Omega da 10 a 20 1940 1150 625 70 445 410 295 240 345 75 225 655 630 60 20 1060

Omega 28 2170 1734 652 102 413 908 413 190 387 240 216 673 824 50 0 1650

Per un funzionamento ottimale dei deumidificatori vi consiglamo di pulire regolarmente il filtro e sostituirlo almeno 
una volta l’anno.    
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Deumidificazione canalizzata

           Installazione                                                 
Apparecchi monoblocco da installare in un locale 
tecnico in prossimità del locale piscina. Rappresentano 
la soluzione più efficace per trattare l’igrometria e le 
parti vetrate di un locale a condizione di prevedere 
un’idonea rete di canalizzazioni con la ripresa dell’aria 
umida in prossimità del locale tecnico e soffiaggio 
dell’aria secca in prossimità delle vetrate. L’obiettivo 
è quello di riscaldare le pareti vetrate affinché la loro 
temperatura si mantenga costantemente superiore al 
punto di rugiada per evitare i fenomeni di condensa. 
Sostanzialmente è lo stesso principio per cui nelle 
automobili convogliamo l’aria calda sul parabrezza 
per eliminare la condensa.

           Dimensione

A B C D E F G H I J K L M N O
larghezza 
ripresa

Omega da 10 a 20 1940 1150 625 70 445 410 295 240 345 75 225 655 630 60 20 1060

Omega 28 2170 1734 652 102 413 908 413 190 387 240 216 673 824 50 0 1650

           Schema


